Институт динамики геосфер Российской академии наук

Герке К.М., Карсанина М.В. и др.

3. Создан способ численного моделирования порового пространства в породах баженовской свиты по данным стохастических реконструкций, полученным из двухмерных изображений электронной микроскопии. Разработана уникальная методика совмещения изображений многофазных структур, полученных различными способами (макро- и микротомография, электронная микроскопия и др.). По трехмерным реконструкциям керогена впервые рассчитана газопроницаемость нанопористости этих горных пород. При расчете газопроницаемости учитывались эффекты кнудсеновской диффузии и проскальзывания молекул газа при движении вдоль стенок пор, что позволило изучить зависимость недарсианской проницаемости от давления. Разработан набор методик описания и реконструкции анизотропных пористых среды с применением расчета корреляционных функций по направлениям без осреднения получаемой информации. С помощью полученных результатов были верифицированы методы определения фильтрационных характеристик пород-коллекторов нефти и газа, включая нетрадиционные. Разработанные методы могут применяться для комплексного анализа пористых сред, что позволит не только значительно повысить точность информации о структуре породы, но и снизить издержки дорогостоящих лабораторных исследований.
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На рисунке: изображены реконструкции трехмерной структуры керогена: электронная микроскопия (сегментированное изображение) – 3D  реконструкция. Разрешение 32 нм.
